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Membrana paroprzepuszczalna 



 

 

 

 

 

 KLUCZOWE WŁAŚCIWOŚCI 

• SuperFOIL SFBB jest wodoszczelną (W1 – EN 1928:2000)  

paroprzepuszczalną membraną do użycia na dach i w ścianach 

• SFBB oddycha i umożliwia przechodzenie gorącego, wilgotnego  

powietrza, czym ogranicza kondensację. 

• Instalacja SFBB poprawia szczelność budynku. 

• SuperFOIL SFBB jest barierą przed promieniowaniem cieplnym,  

którą można użyć do poprawy współczynnika przenikania ciepła  

U w nowych budynkach jak i przy remontach. 

• SFBB ma zaletę cieplnej folii refleksyjnej w porównaniu ze  

standardowymi foliami oddychającymi, bo odbija w lecie  

promieniowanie słoneczne, a zimą utrzymuje ciepło. 

• SuperFOIL SFBB jest lekka i łatwa do zainstalowania. Żywotność +50 lat. 
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DANE TECHNICZNE  
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WYMIARY     POZOSTAŁE INFO  

Grubość >1 mm  Współczynnik odporności na parę wodną 0,115 MNs/g 

Długość 25 m  Odporność na przenikanie wody W1 

Szerokość 1,5 m  Emisyjność 0,3 

Powierzchnia 37,5 m2  Siłapotrzebna do urwania ręką 179 N 

Ciężar 5,4 kg  Wytrzymałość na rozciąganie 194 N/50mm 
 

     Wymiary: tolerancja +/-5% 

 
 

 

 

 

 

Cieplna membrana refleksyjna 

Zastosowanie: dachy i ściany  
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